Fiche Teknik

FACADE :

Console 16/4/4 type SOUNDCRAFT, YAMAHA, MIDAS, DDA

Diffusion adaptée à la taille de la salle (1KW/100 pers), type Meyer Sound, Christian Heil, D&B, Turbosound, EV, Nexo correctement amplifiée et filtrée. 

Equalisation 2X31 bandes type BSS ou KLARK-TECHNIC

Inserts : Compresseur/Gate type BSS DPR944 ou 402 / DBX / Focusrite

2 Multi-Effet type SPX 990 ou LEXICON PCM 70 ou TC M-one

1 Lecteur CD, 1 Lecteur/Enregistreur MD

RETOURS :

3 circuits équalisés avec 4 wedges :                                                                                                                                                                                                                               

Circuit 1 - Chant TANIA (paravent) :
1 wedge


Circuit 2 - Chant TANIA (centre) :
2 wedges

Circuit 3 - Guitare OLIVIER :

1 wedge

Patch :

	L
	Instrument
	Micro
	Inserts
	Effets

	1
	Guit Ac
	DI
	Comp
	Reverb

	2
	Ukulélé
	DI
	Comp
	Reverb

	3
	Guit Elec
	e609
	 
	Chorus

	4
	Vx Lead (TANIA) paravent
	KM 184
	Comp
	Reverb/Delay 

	5
	Vx Lead (TANIA)
	micro fourni (AKG)
	Comp
	Reverb/Delay 

	6
	Vx Chœur (OLIVIER)
	SM 58
	Comp/Gate
	Reverb/Delay 

	7
	Retour FX1 L
	
	
	

	8
	Retour FX1 R
	
	
	

	9
	Retour FX2 L
	
	
	

	10
	Retour FX2 R
	
	
	

	11
	CD L
	
	
	

	12
	CD R
	
	
	


Prévoir 2 grands pieds perche, 1 pied court (pour grosse caisse), 3 stands guitare, 2 chaises.
Plan de Scène :

[image: image1.jpg]O,
O

\
\/Daravent

TANIA OLIVIER
Chant Lead Guitare/Chant Choeur

X

lo - o -





Prévoir 30 minutes      d’installation et 1 heure de balance (et 1 heure entre la fin des balances et le concert)

Contacts :

Ber : 

06.81.10.11.43

